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SCAN-SPEAK 25W/8565-00

CENA: 1 280,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

NAJWIĘKSZY KOSZ, JAKIE SCAN-SPEAK PRZYGOTOWAŁ DLA SERII KLASYCZNEJ, MA 10-CALI. NA JEGO BAZIE POWSTAŁO
WIELE MODELI GŁOŚNIKÓW NISKOTONOWYCH, I PODOBNIE JAK W PRZYPADKU 8-CALOWYCH, DO DZISIAJ W PRODUKCJI
POZOSTAŁ JUŻ TYLKO JEDEN, WYBRANY ZE WZGLĘDU NA SWOJE UNIKALNE PARAMETRY. BARDZO NISKA
CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA I DOŚĆ WYSOKI QTS CZYNIĄ ZEŃ GŁOŚNIK IDEALNY DO DUŻYCH OBUDÓW
ZAMKNIĘTYCH - W TAKICH WARUNKACH MOŻE OSIĄGNĄĆ BARDZO NISKIE CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNE PRZY BARDZO
DOBREJ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ.  12-CM UKŁAD MAGNETYCZNY, PLUS WSZYSTKIE UDOSKONALENIA, KTÓRE
WPROWADZONO W "WĘGLOWYM" 18W/8545-00 (SYMMETRIC DRIVE SD1, NISKOSTRATNE ZAWIESZENIE, MEMBRANA
CELULOZOWO-WĘGLOWA), PRZENIESIONE NA PLATFORMĘ 25 CM, Z MODYFIKACJAMI WŁAŚCIWYMI DLA RASOWEGO
GŁOŚNIKA NISKTONOWEGO (MEMBRANA ZNACZNIE SZTYWNIEJSZA, NIŻ W NISKO-ŚREDNIOTONOWYM "WĘGLOWYM").
TO KLASYCZNY GŁOŚNIK NISKOTONOWY, W KTÓRYM NACISK POŁOŻONO NA NAJNIŻSZE ZNIEKSZTAŁCENIA, A NIE NA
OBJĘTOŚĆ PRZEPOMPOWYWANEGO POWIETRZA, ALE I W TYM ZAKRESIE 25W8865-00 NIE MA SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ -
AMPLITUDA LINIOWA TO +/-6,5 MM, MAKSYMALNA MECHANICZNA +/- 12 MM. DOBRA CZUŁOŚĆ, JAK NA IMPEDANCJĘ 8-
OMÓW (88 DB) I CHARAKTERYSTYKA WYRÓWNANA AŻ DO 500 HZ UZUPEŁNIAJĄ OBRAZ WYDAJNEGO GŁOŚNIKA
NISKOTONOWEGO O WYŚMIENITEJ RELACJI JAKOŚCI DO CENY, POD WIELOMA WZGLĘDAMI WSZECHSTRONNEGO,
CHOCIAŻ WYSPECJALIZOWANEGO DO ZASTOSOWANIA W OBUDOWIE ZAMKNIĘTEJ. DLA ZWOLENNIKÓW TAKICH
OBUDÓW I DUŻYCH KOLUMN TRÓJDROŻNYCH - PRAWDZIWA GRATKA. 
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