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SCAN-SPEAK D2905/950000

CENA: 740,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

JEDNYM Z NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNYCH I JEDNOCZEŚNIE NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZETWORNIKÓW
WYSOKOTONOWYCH NA PRZEŁOMIE LAT 80-TYCH I 90-TYCH XX WIEKU BYŁ SCAN-SPEAK D2905/9000, WYRÓŻNIAJĄCY
SIĘ NA TLE DOMINUJĄCYCH KOPUŁEK 25 MM (JEDNOCALOWYCH) NIECO WIĘKSZĄ ŚREDNICĄ - 28 MM; ODROBINĘ
WIĘKSZA ŚREDNICA OZNACZA JEDNAK WYRAŹNIE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ, CO ZNACZNIE ZWIĘKSZA MOŻLIWOŚCI
GŁOŚNIKA W KIERUNKU ŚREDNICH CZĘSTOTLIWOŚCI. TYM TROPEM POSZŁA TEŻ FIRMA DYNAUDIO, RAZEM ZE SCAN-
SPEAKIEM UGRUNTOWUJĄC "DUŃSKI STYL", 28-MILIMETROWYCH, JEDWABNYCH KOPUŁEK WYSOKOTONOWYCH.
DYNAUDIO DO DZISIAJ TRZYMA SIĘ TYLKO TEJ RECEPTY, PODCZAS GDY SCAN-SPEAK ZNACZNIE ROZSZERZYŁ GAMĘ
ROZWIĄZAŃ, ALE KLASYCZNE 28-MM JEDWABNE KOPUŁKI, W DUŻYM WYBORZE, WCIĄŻ SĄ DO NASZEJ DYSPOZYCJI -
OCZYWIŚCIE W SERII CLASSIC. STANDARDEM DLA TEJ GENERACJI JEST ALUMINIOWY FRONT, POKRYTY LAKIEREM
PROSZKOWYM, KOMORA WYTŁUMIAJĄCA, I FERRYTOWY UKŁAD MAGNETYCZNY WIĘKSZY NIŻ PRZY KOPUŁKACH 25 MM.
MODEL D2905/9000 ZOSTAŁ NA POCZĄTKU LAT 90-TYCH ZASTĄPIONY PRZEZ D2905/930000, W KTÓRYM
WPROWADZONO PIERWSZE ZMIANY DO ORYGINALNEGO PROJEKTU, PRZEDE WSZYSTKIM INNY RODZAJ SUBSTANCJI
NASĄCZAJĄCEJ, CO POZWOLIŁO ROZSZERZYĆ PASMO PRZENOSZENIA W GÓRĘ AŻ DO 30 KHZ, NATOMIAST W MODELU
D2905/950000 UDOSKONALONO KOMORĘ WYTŁUMIAJĄCĄ, CO M.IN. OBNIŻYŁO CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ DO
550 HZ; "WYGŁADZONO" TEŻ FRONT, STOSUJĄC PŁASKIE ŁBY ŚRUB MOCUJĄCYCH. MOC PRZY FILTRZE 2. RZĘDU
BUTTERWORTHA I CZĘSTOTLIWOŚCI 2,5 KHZ TO 150 W RMS (I 460 W MOCY CIĄGŁEJ WG NORMY IEC 17.3).
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