
OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

https://akustyk.com.pl      601341873    INFO@AKUSTYK.COM.PL

SCAN-SPEAK 32W/8878T11

CENA: 3 780,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

NAJNOWSZE WERSJE 32W - Z KOŃCÓWKĄ "11" - TO JUŻ CHYBA OSTATNIE SŁOWO W TEJ KATEGORII. WŚRÓD W SUMIE 6
MODELI PRZETWORNIKÓW 13-CALOWYCH ZNAJDZIEMY RÓŻNE KOMBINACJE PARAMETRÓW, ODPOWIEDNIE DO WIELU
ZASTOSOWAŃ, OBUDÓW MNIEJSZY I WIĘKSZYCH, BAS-REFLEKS I ZAMKNIĘTYCH. W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE TO
ROZWIĄZANIE OPARTE NA NAJLEPSZYM GŁOŚNIKU, JAKI MOŻNA ZNALEŹĆ DO DANEJ KONCEPCJI. WERSJE Z KOŃCÓWKĄ
"11" ZOSTAŁY ZBUDOWANE NA JESZCZE WIĘKSZYM, MOCNIEJSZYM UKŁADZIE MAGNETYCZNYM, NIŻ WERSJE "01", CO
SPOWODOWAŁO JEDNOCZEŚNIE OBNIŻENIE DOBROCI QTS (ZWIĄZANEJ Z ODPOWIEDZIĄ IMPULSOWĄ - W NAJWIĘKSZYM
SKRÓCIE IM NIŻSZA, TYM LEPSZA) I PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI O 3 DB. EFEKTYWNOŚĆ 8-OMOWEJ WERSJI
32W/8878T11 WYNOSI 92 DB. NISKA WARTOŚĆ QTS (0,26), PRZY PODOBNEJ (JAK W 32W/8878T01) WARTOŚCI VAS,
POZWALA ZASTOSOWAĆ OBUDOWĘ BAS-REFLEKS O MNIEJSZEJ OBJĘTOŚCI, NIŻ W PRZYPADKU WERSJI "01", PRZY
LEPSZEJ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ, NATOMIAST ZE WZGLĘDU NA WYŻSZY ILORAZ FS/QTS, CZĘSTOTLIWOŚĆ
GRANICZNA JEST NIECO WYŻSZA (CHOCIAŻ NIŻSZA, NIŻ DLA WERSJI 4-OMOWEJ). BAS-REFLEKS, PRZY DOBREJ
ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ, MOŻE MIEĆ OBJĘTOŚĆ OD 50 LITRÓW (-6 DB/33 HZ), DO 70 LITRÓW (-6 DB/29 HZ).
OBUDOWA ZAMKNIĘTA, DLA DOBROCI QTC=0,71, WYMAGA 30 LITRÓW (-6 DB/43 HZ), A DLA QTC=0,58 - 50 LITRÓW (-6
DB/40 HZ). W POWYŻSZYCH WSKAZÓWKACH DOTYCZĄCYCH REKOMENDOWANYCH OBJĘTOŚCI ZAŁOŻONO, ŻE
WARTOŚĆ REZYSTANCJI SZEREGOWYCH RG WYNOSI 1 OMA. WRAZ Z GŁOŚNIKAMI 28W I 32W, DOSTARCZAMY
DOKŁADNIEJSZE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REKOMENDOWANYCH OBUDÓW (OBJĘTOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ FB, WYMIARY
TUNELU - DLA KILKU OPCJI STROJENIA BAS-REFLEKSU).

MEMBRANA ŁĄCZY PRZYWIĄZANIE KONSTRUKTORÓW SCAN-SPEAKA DO CELULOZY I DĄŻENIE DO UZYSKANIA JAK
NAJWYŻSZEJ SZTYWNOŚCI - JEST "SANDWICZEM", W KTÓRYM POŁĄCZONO DWIE WARSTWY CELULOZOWE. W
MODELACH "11" ZAWIESZENIE NIE JEST GUMOWE, LECZ PIANKOWE (ZAIMPREGNOWANE DLA ZAPEWNIENIA TRWAŁOŚCI
PRZEZ WIELE LAT). UKŁAD MAGNETYCZNY, WYPOSAŻONY W SYSTEM SYMETRYZACJI POLA I STABILIZACJI IMPEDANCJI
SD-1, MA ŚREDNICĘ 200 MM I JEST "PODWÓJNY" (W STOSUNKU DO WERSJI "01"). Z TYŁU ZNAJDUJE SIĘ BARDZO DUŻY
OTWÓR WENTYLUJĄCY. CEWKA NAWINIĘTA NA TYTANOWYM KARKASIE MA ŚREDNICĘ75 MM, CO POZWALA PRZYJĄĆ
BARDZO DUŻĄ MOC - MOC RMS WYNOSI W TYM MODELU AŻ 350 W.

JEDEN 32W/8878T11, DETERMINUJĄC 8-OMOWĄ IMPEDANCJĘ CAŁEGO ZESPOŁU GŁOŚNIKOWEGO PRZY EFEKTYWNOŚCI
PONAD 90 DB, MOŻE BYĆ PODSTAWĄ KONSTRUKCJI DOSKONAŁEJ ZARÓWNO DO WZMACNIACZA LAMPOWEGO, JAK I
TRANZYSTOROWEGO. PARA TAKICH GŁOŚNIKÓW, POŁĄCZONYCH OCZYWIŚCIE RÓWNOLEGLE, MOŻE BYĆ
FUNDAMENTEM UKŁADU 4-OMOWEGO O WYBUJAŁEJ MOCY I CZUŁOŚCI - SIĘGAJĄCEJ 95 DB! I DO TEGO NIE BĘDZIE
WCALE POTRZEBNA WIELKA OBUDOWA.
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