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SCAN-SPEAK D8404/552000

CENA: 13 980,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

CZEKAJĄC NA GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY SERII ELLIPTICOR, SPODZIEWALIŚMY SIĘ RACZEJ MODYFIKACJI WCZEŚNIEJ
WPROWADZONYCH NISKO-ŚREDNIOTONOWYCH – 18 CM I 21 CM, W KTÓRYCH WYSTARCZYŁOBY SKRÓCIĆ CEWKĘ I
EWENTUALNIE WYMIENIĆ ZAWIESZENIE; ICH RELATYWNIE LEKKIE MEMBRANY CELULOZOWE I DOBRE CHARAKTERYSTYKI
W ZAKRESIE ŚREDNICH CZĘSTOTLIWOŚCI SĄ BARDZO DOBRĄ PODSTAWĄ DO TAKICH DZIAŁAŃ. JEDNAK SCAN-SPEAKA
ZAWIESIŁ POPRZECZKĘ ZNACZNIE WYŻEJ. PRZED SOBĄ I PRZED SWOIMI KLIENTAMI. STWORZYŁ GŁOŚNIK NA MIARĘ
ABSOLUTNEGO WZORCA JAKOŚCI. WYZNACZYŁ ZA NIEGO CENĘ… REFERENCYJNĄ.

D8404/552000 TO JEDYNY RASOWY ŚREDNIOTONOWY W SERII ELLIPTICOR. NAJLEPSZY ŚREDNIOTONOWY WŚRÓD
WSZYSTKICH ŚREDNIOTONOWYCH TEGO ŚWIATA I OKOLIC. CZY MOŻNA DYSKUTOWAĆ, ŻE DO BARDZO NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI PODZIAŁU LEPIEJ PASUJĄ KONWENCJONALNE MEMBRANY STOŻKOWE, ZWŁASZCZA DUŻE? ALE JAK
NISKICH? D8404/552000 MOŻE PRACOWAĆ JUŻ OD 300 HZ; JESZCZE NIŻSZE CZĘSTOTLIWOŚCI PODZIAŁU NIE SĄ
UZASADNIONE W 99% PRZYPADKÓW, NADMIERNIE OBCIĄŻAJĄ (TERMICZNIE) CEWKI… ZWYKLE ZNACZNIE MNIEJSZE W
GŁOŚNIKACH STOŻKOWYCH, NIŻ W D8404/552000. WŁAŚNIE Z TAKĄ CEWKĄ, JAKĄ MA D8404/52200 – O BARDZO DUŻEJ
POWIERZCHNI, UŁATWIAJĄCEJ CHŁODZENIE – MOŻNA BY BEZPIECZNIE ZEJŚĆ JESZCZE NIŻEJ, ALE NIE POZWALA NA TO
CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA 280 HZ; SWOJĄ DROGĘ, REKORDOWO NISKA DLA KOPUŁKOWEGO GŁOŚNIKA
ŚREDNIOTONOWEGO. TO PIERWSZY GŁOŚNIK KOPUŁKOWY, KTÓRY PRZETWARZA CAŁY ZAKRES ŚREDNIOTONOWY,
ZAPEWNIAJĄC NISKIE ZNIEKSZTAŁCENIA, WYSOKĄ EFEKTYWNOŚĆ I WYSOKĄ MOC. WSZECHSTRONNY, ODPOWIEDZIALNY
I WYRAFINOWANY.

TAK JAK WE WSZYSTKICH GŁOŚNIKACH SERII ELLIPTICOR, UNIKALNYM I KLUCZOWYM ROZWIĄZANIEM JEST ELIPTYCZNA
CEWKA, Z KTÓRĄ W TYM PRZYPADKU – PODOBNIE JAK W GŁOŚNIKACH WYSOKOTONOWYCH – POŁĄCZONA JEST
ELIPTYCZNA, KOPUŁKOWA MEMBRANA. DZIĘKI TEMU W MEMBRANIE NIE POWSTAJĄ REZONANSE FAL STOJĄCYCH. OŚ
WIELKA I MAŁA ELIPSY D8404/552000 MAJĄ ODPOWIEDNIO 84 MM I 68 MM, CO DAJE POWIERZCHNIĘ MEMBRANY
PODOBNĄ JAK W NAJWIĘKSZYCH DOTĄD ZNANYCH KOPUŁKACH 75 MM, ALE PRZY ZNACZNIE LEPSZYCH POZOSTAŁYCH
PARAMETRACH.

ELIPSA D8404/552000 MA TAKĄ SAMĄ WIELKOŚĆ, JAK W NISKOTONOWYM 38WE/8582T00. CEWKA JEST KRÓTSZA I
LŻEJSZA, ZAPEWNIA PRACĘ Z AMPLITUDĄ LINIOWĄ WYSTARCZAJĄCĄ W ZAKRESIE ŚREDNICH TONÓW (+/-2,4 MM);
MAKSYMALNA AMPLITUDA MECHANICZNA TO AŻ +/-5 MM, CEWKĘ I MEMBRANĘ PROWADZI PODWÓJNE ZAWIESZENIE.
TAK JAK W GŁOŚNIKACH WYSOKOTONOWYCH SERII ELLIPTICOR, ZASTOSOWANO KONFIGURACJĘ „KRÓTKA CEWKA -
DŁUGA SZCZELINA” O NISKICH ZNIEKSZTAŁCENIACH. UKŁAD MAGNETYCZNY SKŁADA SIĘ Z WIELU SEGMENTÓW
NEODYMOWYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH WYSOKĄ WARTOŚĆ INDUKCJI W SZCZELINIE I POZWALAJĄCYCH NA WENTYLOWANIE
CEWKI. RÓWNIEŻ „NAPĘD” JEST TAKIEJ SAMEJ WIELKOŚCI, JAK W POTĘŻNYM 38WE/8582T00, PRZEZ CO CAŁY GŁOŚNIK
MA ŚREDNICĘ AŻ 21 CM; WYKORZYSTANO TO DO UFORMOWANIA W ALUMINIOWYM FRONCIE FALOWODU,
KORYGUJĄCEGO CHARAKTERYSTYKI. CAŁOŚĆ ZAMKNIĘTO W WYPROFILOWANEJ OBUDOWIE, ROZPRASZAJĄCEJ I
TŁUMIĄCEJ FALE OD TYLNEJ STRONY KOPUŁKI; NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA TO W DUŻEJ MIERZE JEJ
ZASŁUGA. PRODUCENT DEKLARUJE CZUŁOŚĆ 92 DB, TAKI POZIOM CHARAKTERYSTYKA OSIĄGA JUŻ PRZY 300 HZ, A W
WIĘKSZEJ CZĘŚCI ZAKRESU ŚREDNIOTONOWEGO LEŻY JESZCZE WYŻEJ. GÓRNA GRANICA UŻYTECZNEGO ZAKRESU
PRACY TO 5 KHZ, ALE DLA UTRZYMANIA ZARÓWNO NAJLEPSZEJ LINIOWOŚCI CHARAKTERYSTYKI NA OSI GŁÓWNEJ, JAK
TEŻ SZEROKIEGO ROZPRASZANIA, REKOMENDOWANA JEST CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU NIE WYŻSZA NIŻ 4 KHZ, PRZY
CZYM MOŻLIWE JEST STOSOWANIE FILTRÓW NISKIEGO RZĘDU.

D8404/552000 MOŻNA ZGRAĆ ZARÓWNO Z WIĘKSZYM (D3404/552000), JAK I Z MNIEJSZYM (D2404/552000)
ELLIPTICOREM WYSOKOTONOWYM. MOŻNA GO POŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO Z 38WE/8582T00 (ŻADNE OGNIWO
POŚREDNIE W POSTACI 21WE LUB 18WE NIE JEST POTRZEBNE). NIE OZNACZA TO KONIECZNOŚCI USTALENIA PODZIAŁU
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PRZY 300 HZ – DZIĘKI TEMU, ŻE WYRÓWNANA CHARAKTERYSTYKA 38WE/8582 SIĘGA AŻ DO 1 KHZ, MOŻE ONA BYĆ
WYŻSZA, CHOCIAŻ NIE MA TEŻ POWODÓW DO PRZESUWANIA JEJ BARDZO WYSOKO. ROZSĄDNE PODZIAŁY TAKICH
SYSTEMÓW BĘDĄ MIEŚCIĆ SIĘ W GRANICACH 300-500 HZ I 3-4 KHZ.

TAK JAK WE WSZYSTKICH ELLIPTICORACH, ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ FRONTU (WRAZ Z MOCOWANIEM GŁOŚNIKA) JEST OD
ZEWNĄTRZ ZASŁONIĘTA ALUMINIOWYM PIERŚCIENIEM, TRZYMANYM PRZEZ UKRYTE MAGNESY; DLA JEGO ZDJĘCIA
WYSTARCZY LEKKI OBRÓT.
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