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SCAN-SPEAK D7608/920000

CENA: 480,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: NA ZAMÓWIENIE

OPIS PRZEDMIOTU

KOPUŁKOWE GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE SĄ RZADKOŚCIĄ. DZISIAJ PRODUKUJE JE TYLKO KILKU PRODUCENTÓW NA
ŚWIECIE. JEDNAK KOLUMNY, W KTÓRYCH SĄ UMIEJĘTNIE STOSOWANE, MAJĄ RENOMĘ BRZMIĄCYCH WYJĄTKOWO
PIĘKNIE. KOPUŁKOWY GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY NIE JEST TAK UNIWERSALNY, JAK TYPOWY GŁOŚNIK Z MEMBRANĄ
STOŻKOWĄ, MA BOWIEM PASMO OGRANICZONE Z OBYDWU STRON. D7608/920010 TO SYMBOL, NADANY PRZEZ SCAN-
SPEAKA, DOSKONALE ZNANEMU GŁOŚNIKOWI VIFY - D75MX41-08 - KTÓREGO PRODUKCJA JEST OBECNIE
KONTYNUOWANA WŁAŚNIE PRZEZ SCAN-SPEAKA W MACIERZYSTYM VIDEBAEK, NATOMIAST D7608/920000 TO JEGO
SPECJALNA WERSJA Z MNIEJSZYM FRONTEM, BEZ OTWORÓW DO TYPOWEGO MONTAŻU. GŁOŚNIK POWINIEN BYĆ
FILTROWANY „OD DOŁU” NAJNIŻEJ PRZY 500 HZ (FILTR 2. RZĘDU), A „OD GÓRY” NAJWYŻEJ PRZY 4 KHZ (OPTYMALNIE W
OKOLICACH 3 KHZ, ZE WZGLĘDU NA CHARAKTERYSTYKI KIERUNKOWE), NIE WYMAGAJĄC TU JEDNAK
SKOMPLIKOWANYCH FILTRÓW, PONIEWAŻ JEGO CHARAKTERYSTYKA PRZETWARZANIA OPADA ŁAGODNIE, BEZ ŻADNYCH
REZONANSÓW. DOBRZE DOSTROJONY GRA DELIKATNYM, PLASTYCZNYM DŹWIĘKIEM, IDEALNYM DLA ODTWORZENIA
WOKALU I INSTRUMENTÓW AKUSTYCZNYCH. 75-MM CEWKA, DZIĘKI DUŻEJ POWIERZCHNI ODPROWADZAJĄCEJ CIEPŁO,
NIE JEST NARAŻONA NA PRZEGRZANIE I KOMPRESJĘ. MEMBRANA JEST TEKSTYLNA, NASĄCZANA, O WYSOKIM TŁUMIENIU
REZONANSÓW WEWNĘTRZNYCH, MASA DRGAJĄCA JEST NIEWIELKA – TYLKO 3,3 G. FALA OD TYLNEJ STRONY MEMBRANY
WYPROWADZANA JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ OTWORY W UKŁADZIE MAGNETYCZNYM – W OBUDOWIE NALEŻY
PRZYGOTOWAĆ KOMORĘ O OBJĘTOŚCI OK. 1 LITRA. POD MEMBRANĄ ZNAJDUJE SIĘ GRILL ZABEZPIECZAJĄCY PRZED
MECHANICZNYM USZKODZENIEM (WGNIECENIEM). GŁOŚNIK DLA KONESERÓW, KTÓRZY NIE BOJĄ SIĘ EKSPERYMENTÓW I
OCZEKUJĄ NA SPECJALNE REZULTATY.  

https://sellingo.pl

