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SCAN-SPEAK 15W/8434G00

CENA: 340,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

DWA MODELE "15-TEK" (RÓŻNIĄCE SIĘ IMPEDANCJĄ) Z KOŃCÓWKAMI SYMBOLI 34G00 OZNACZAJĄ KONSTRUKCJE Z
WIĘKSZYMI CEWKAMI (O ŚREDNICY 32 MM) I MOCNIEJSZYMI UKŁADAMI MAGNETYCZNYMI, PRZYGOTOWANE DO
PRZYJĘCIA WIĘKSZEJ MOCY I PRACY Z WIĘKSZYMI AMPLITUDAMI (NIŻ MODELE 24G00). WERSJE 34G00 SĄ PONADTO
WYPOSAŻONE W ALUMINIOWE PIERŚCIENIE (W UKŁADACH MAGNETYCZNYCH), ZMNIEJSZAJĄCE ZNIEKSZTAŁCENIA PRZY
DYNAMICZNEJ PRACY. JAK WSZYSTKIE "15-TKI" SERII DISCOVERY, RÓWNIEŻ TE WYKAZUJĄ SIĘ ŁADNYMI I ŁATWYMI DO
FILTROWANIA CHARAKTERYSTYKAMI W ZAKRESIE ŚREDNICH TONÓW. DZIĘKI TEMU, PRZY DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI,
MOGĄ BYĆ Z POWODZENIEM STOSOWANE RÓWNIEŻ JAKO ŚREDNIOTONOWE. CHARAKTERYSTYKA NA OSI GŁÓWNEJ
SIĘGA BEZ ZAKŁÓCEŃ DO 4 KHZ, A PRZY 6 KHZ MA TYLKO MINIMALNY REZONANS, KTÓRY SKUTECZNIE STŁUMI
STANDARDOWY FILTR 2. RZĘDU, PRZY CZĘSTOTLIWOŚCI PODZIAŁU OK. 4 KHZ. OBUDOWA BAS-REFLEKS WYMAGA
OBJĘTOŚCI TYLKO 4 LITRÓW, OBUDOWA ZAMKNIĘTA - 2 LITRÓW. 15W8434G00 POZWALA UZYSKAĆ NIŻSZĄ
CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNĄ NIŻ WERSJA 4-OMOWA (18W4434G00), A NIŻSZA CZUŁOŚĆ (87 DB) JEST POCHODNĄ
WYŻSZEJ, 8-OMOWEJ IMPEDANCJI. GŁOŚNIK O DOBRZE WYWAŻONYCH WSZYSTKICH PARAMETRACH, BARDZO
UNIWERSALNY.
ODLEWANY ALUMINIOWY KOSZ, WENTYLACJA POD DOLNYM ZAWIESZENIEM, MEMBRANA Z WŁÓKNA SZKLANEGO Z
NACIĘCIAMI NRSC, NISKOSTRATNE GUMOWE ZAWIESZENIE.  
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