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SCAN-SPEAK 15W/4531G00

CENA: 1 040,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

"WIELOZADANIOWA" 15-TKA O BARDZO DOBRYCH I WYGODNYCH PARAMETRACH, STOSOWANA GŁÓWNIE JAKO NISKO-
ŚREDNIOTONOWA, A TAKŻE JAKO ŚREDNIOTONOWA, DO CZEGO ZACHĘCA ZRÓWNOWAŻONĄ, DALEKO ROZCIĄGNIĘTĄ
CHARAKTERYSTYKĄ, WYMAGAJĄCĄ TYLKO PROSTEGO FILTROWANIA NAWET PRZY WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCIACH
PODZIAŁU. CZUŁOŚĆ 87 DB WYSTARCZY W WIĘKSZOŚCI UKŁADÓW TRÓJDROŻNYCH (PAMIĘTAJMY TEŻ, ŻE FILTRY
ŚRODKOWOPRZEPUSTOWE DODATKOWO "WYPYCHAJĄ"CHARAKTERYSTYKĘ). POWODY TAKIEJ SYTUACJI SĄ CZYTELNE -
JAKO GŁOŚNIK PRZYGOTOWANY DO ODPOWIEDZIALNEJ PRACY W ZAKRESIE NISKOTONOWYM, 15W/4531K00 MA
DŁUŻSZĄ (I CIĘŻSZĄ) CEWKĘ, ABY UZYSKAĆ ZNACZNIE WIĘKSZĄ MAKSYMALNĄ AMPLITUDĘ LINIOWĄ (+/-6,5 MM).
CIĘŻSZA CEWKA, W DODATKU O NIECO WYŻSZEJ INDUKCYJNOŚCI, USTANAWIA Z MEMBRANĄ INNY BALANS, KTÓRY
OBNIŻA POZIOM W ZAKRESIE ŚREDNICH CZĘSTOTLIWOŚCI, W EFEKCIE WIDZIMY CHARAKTERYSTYKĘ "SPOKOJNIEJSZĄ",
LEPIEJ ZRÓWNOWAŻONĄ (NIŻ W WYSPECJALIZOWANEJ, ŚREDNIOTONOWEJ WERSJI 15M4531K00). KOMBINACJA
PARAMETRÓW T-S (FS, QTS I VAS) POZWALA UŻYĆ TEGO GŁOŚNIKA W MONITORACH BAS-REFLEKS O NIEWIELKIEJ
OBJĘTOŚCI (OK. 8 LITRÓW), PRZY ZACHOWANIU BARDZO DOBREJ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ I DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI.
WIELE Z TYCH PARAMETRÓW WYNIKA Z ZASTOSOWANIA SILNEGO, 11-CM UKŁADZIE MAGNETYCZNEGO,
WYPOSAŻONEGO W PRECYZYJNY UKŁAD SYMETRYZUJĄCY ROZKŁAD POLA SD-1. MEMBRANA CELULOZOWA, Z
POWLEKANYMI RĘCZNIE NACIĘCIAMI, POŁĄCZONA JEST Z NISKOSTRATNYM ZAWIESZENIEM.  ALUMINIOWY,
AERODYNAMICZNY KOSZ DAJE STABILNE I NIEREZONUJĄCE OPARCIE CAŁEJ KONSTRUKCJI.
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