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SCAN-SPEAK 18W/8531G00

CENA: 1 080,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

18-CM REVELATOR W WERSJI 8-OMOWEJ MOŻE POCHWALIĆ SIĘ NAJNIŻSZĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ REZONANSOWĄ (28 HZ),
KTÓRĄ UZYSKANO GŁÓWNIE POPRZEZ NISKĄ PODATNOŚĆ ZAWIESZEŃ, KONIECZNĄ DLA UTRZYMANIA W RYZACH
DOBROCI QTS (0,36), CO Z KOLEI OZNACZA POJAWIENIE SIĘ WYSOKIEJ WARTOŚCI OBJĘTOŚCI EKWIWALENTNEJ VAS.
SKUTKIEM TEGO JEST KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA DUŻEJ OBJĘTOŚCI DLA SYSTEMU BAS-REFLEKS, OK. 30 LITRÓW, CO
JEDNAK NIE BĘDZIE TRUDNE W OBUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ UKŁADU DWUDROŻNEGO; W TAKIM ROZWIĄZANIU
OSIĄGNIĘTA ZOSTANIE BARDZO NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNA, PUNKT -6 DB W OKOLICACH 30 HZ. JEŻELI
GŁOŚNIK TEN MA SŁUŻYĆ W KONSTRUKCJI PODSTAWKOWEJ LUB W UKŁADZIE DWUIPÓŁDROŻNYM, TO ZE WZGLĘDU NA
OGRANICZENIE OBJĘTOŚCI, LEPSZYM WYBOREM BĘDZIE OBUDOWA ZAMKNIĘTA, W KTÓREJ, DZIĘKI KORZYSTNEMU
STOSUNKOWI FS/QTS, MOŻLIWE JEST OSIĄGANIE NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNYCH (NIŻSZYCH NIŻ W
PRZYPADKU 4-OMOWYCH WERSJI REVELATORA). W TAKIM PRZYPADKU ODPOWIEDNIA OBJĘTOŚĆ (DLA JEDNEGO
GŁOŚNIKA) ZNAJDUJE SIĘ W ZAKRESIE 12-20 LITRÓW. PODSUMOWUJĄC TEN WĄTEK W NAJWIĘKSZYM SKRÓCIE - WERSJA
4-OMOWA JEST GENERALNIE LEPSZA DO OBUDOWY BAS-REFLEKS I MNIEJSZYCH OBJĘTOŚCI, A WERSJA 8-OMOWA DO
OBUDOWY ZAMKNIĘTEJ I WIĘKSZYCH OBJĘTOŚCI.    
BEZPROBLEMOWY PRZEBIEG CHARAKTERYSTYKI PRZETWARZANIA W ZAKRESIE ŚREDNICH CZĘSTOTLIWOŚCI POZWALA
STOSOWAĆ NIESKOMPLIKOWANE FILTRY I USTALAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU DO 4 KHZ.
MINIMALIZACJĘ REZONANSÓW I ZNIEKSZTAŁCEŃ ZAPEWNIAJĄ ROZWIĄZANIA SERII REVELATOR: NACINANA MEMBRANA,
SPECJALNA FORMA DOLNEGO RESORA, AERODYNAMICZNY KOSZ, I OCZYWIŚCIE ZAAWANSOWANY SYSTEM
POPRAWIAJĄCY ROZKŁAD POLA I STABILIZUJĄCY CHARAKTERYSTYKĘ IMPEDANCJI SD-1, WPROWADZONY DO SILNEGO
UKŁADU MAGNETYCZNEGO.
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