
Monitor CCM wykorzystuje przetworniki serii Classic; 18W/8535-00 to18-tka z membraną celulozowo-węglową, 
optymalna do obudowy zamkniętej, znana z bardzo dobrego przetwarzania średnich częstotliwości; towarzyszący mu 
wysokotonowy to renomowana, 28-mm jedwabna kopułka D2905/930000. 

Brzmienie jest wzorem kultury i równowagi, pokazuje naturalny, bliski środek pasma i aksamitną górę. Charakterystyka 
niskich częstotliwości przygotowana jest do pracy w małych pomieszczeniach i przy ustawieniu blisko ścian. 8-omowa 
impedancja pozwala podłączyć CCM do każdego wzmacniacza.

CCM

Głośniki: 	
	 Scan-Speak 18W/8535-00 x 1
	 Scan-Speak D2905/930000 x 1 	
Zwrotnica:	
	 Tylko cewki powietrzne, tylko kondensatory 	 	 	

polipropylenowe, tylko rezystory bezindukcyjne. 	 	
Obwody obydwu sekcji odseparowane.  

Okablowanie: 	
	 Niezależne dla obydwu sekcji (przygotowane do podwójnego	

terminala przyłączeniowego), QED Original lub inne, 	 	
wg indywidualnego zamówienia. 

Terminal przyłączeniowy:	
	 Pojedynczy lub podwójny, konfiguracja i pozycja 
	 wg indywidualnego zamówienia. 
Wykończenie obudowy:	
	 Naturalny fornir, wybarwienie i lakierowanie, 
	 wg indywidualnego zamówienia. 

Układ elektryczny:	 dwudrożny 
Typ obudowy: 	 zamknięta, podstawkowa 
Impedancja znamionowa [Ohm]:	 8
Impedancja minimalna [Ohm]: 	 7
Moc znamionowa [W]:	 70
Czułość (2,83V/1m) [dB]:	 85
Pasmo przenoszenia (+/-3dB) [Hz-kHz]:*	 45-25
Spadek -6dB [Hz]:**	 42
Zrównoważenie w zakresie 200Hz-10kHz [dB]:	 +/-1,5 
Częstotliwość podziału [kHz]:	 3
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [cm]:	 36 x 20 x 32
Masa [kg]:	 ok. 10
* górna częstotliwość graniczna na podstawie charakterystyki przetwornika wysokotonowego	
** względem poziomu średniego
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