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RR22 to konstrukcja z obudową zamkniętą, w której pracuje para 18-cm Revelatorów nisko-średniotonowych,  
dealnie zgranych z referencyjnym, pierścieniowym Revelatorem. RR22 prezentują neutralne i naturalne, zrównoważone 
i uporządkowane brzmienie, wykończone przejrzystą, detaliczną górą pasma. 

Ponadto, RR22 to odpowiedni partner nie tylko dla wzmacniaczy tranzystorowych, ale i dla lampowych – ze względu 
na świetną odpowiedź impulsową, której nie zdegraduje nawet niski współczynnik tłumienia, a także dzięki wysokiej 
efektywności. Najlepsze kolumny dla purystów i koneserów.

RR22

Głośniki: 	
	 Scan-Speak 18W/8531G00 x 2
	 Scan-Speak R2904/7000-09 x 1	
Zwrotnica:	
	 Cewka rdzeniowa w filtrze niskotonowego, cewki powietrzne	

na wszystkich pozostałych pozycjach, tylko kondensatory
 	 polipropylenowe, tylko rezystory bezindukcyjne. Obwody sekcji 

nisko/nisko-średniotonowej i wysokotonowej odseparowane.  
Okablowanie: 	
	 Niezależne dla obydwu sekcji (przygotowane do podwójnego	

terminala przyłączeniowego), QED Original lub inne, 	 	
wg indywidualnego zamówienia. 

Terminal przyłączeniowy:	
	 Pojedynczy lub podwójny, konfiguracja i pozycja 
	 wg indywidualnego zamówienia. 
Wykończenie obudowy:	
	 Naturalny fornir, wybarwienie i lakierowanie, 
	 wg indywidualnego zamówienia. 
Wersja SE:	
	 Tylko cewki powietrzne, cewki szeregowe drut 1,8 mm, kon-

densatory szeregowe Mundorf Supreme, zaciski WBT; obwody 
wszystkich sekcji odseparowane, okablowanie przygotowane do 
dowolnej konfiguracji terminala przyłączeniowego.

Układ elektryczny:	 dwuipółdrożny 
Typ obudowy: 	 zamknięta, wolnostojąca 
Impedancja znamionowa [Ohm]:	 4
Impedancja minimalna [Ohm]: 	 3,6
Moc znamionowa [W]:	 160
Czułość (2,83V/1m) [dB]:	 89
Pasmo przenoszenia (+/-3dB) [Hz-kHz]:*	 48-40
Spadek -6dB [Hz]:**	 42
Zrównoważenie w zakresie 200Hz-10kHz [dB]:	 +/- 1 
Częstotliwości podziału [Hz - kHz]:	 800 - 3,1
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [cm]:***	 99 x 20 x 32
Masa [kg]:	 ok. 25
* górna częstotliwość graniczna na podstawie charakterystyki przetwornika wysokotonowego	
** względem poziomu średniego, *** szerokość cokołu - 24 cm


